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PROLOC Säkerhetsdörr  

Inbrottsklass 3, ENV 1627 
Ljuddämpning Rw 42 dB 
Brandklass EI30 

Pulverlack /Folie /Paneler 
 
Daglås: Assa 565/ 560/ 410 mfl 

Nattlås: Mottura 52783/ 85983 
 
Vredsats och trycken från Assa 
 
5 år fabriksgaranti  
 
 
 
Certifikat/ intyg avseende inbrottsskydd, kvalitet och brandskydd: 

        
 
 
 

Skötselinstruktion 

Mekaniska låshus 

Smörjning med låsfett rekommenderas två gånger per år. Båda sidorna på fallarna är lika viktiga. 
Använd fett med bra vidhäftning, tex Assa låsfett. 

Slutbleck 

För en mjuk och säker funktion bör glidytan mellan fall och slutbleck smörjas minst två gånger per år. 
Använd Assa låsfett/ motsvarande, torka bort eventuellt överflöd. För ev. brandsäkerhet är det viktigt att 
dörren sluter tätt, dvs. den igenhållande funktionen är viktig. Kontrollera regelbundet tätningslisters status 
och glappet mellan slutblecket och låshusets tryckesfall. Justera vid behov. 

Gångjärn 

Smörjning ca 1 gång/ år alternativt vid gnissel/ tröghet.  Lyft dörrbladet 1-2 cm  och smörj tapparna med 
låsfett. 

 

Cylindrar 

Spraya med Assa låsspray (eller motsvarande) 2 gånger per år 
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